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团体标准编制说明

1、 任务来源

《光学胶离型膜用聚酯薄膜》团体标准制定任务根据中国塑料加工工业协会“中国塑协[2022]03号文《关于在BOPET行业内启动团体标准制定工作暨成立BOPET专委会团标工作小组的通知》”下达的《光学胶离型膜用聚酯薄膜》团体标准制定通知确定，计划编号为CPPIA-13-22-B-015。标准牵头单位：康辉新材料科技有限公司；项目归口管理为中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会塑料薄膜制品分技术委员会。光学胶离型膜用聚酯薄膜后可简称OCA离型膜。
2、 主要工作过程
1 2022年4-5月  

（1） 向中国塑协递交立项书建议书；
（2） 获批后，成立标准研制工作组，召开标准计划会议；
（3） 邀请专家进行指导，确立标准研制的思路和大方向；
（4） 确定标准研制工作分工、内容及进度计划等。
2 2022年6-7月

（1） 整合国标、行标、企标、国际标准和企业提供的相关指标和网络查询的材料，定期或根据需要在企业召开指标工作会议；
（2） 确定研制标准核心内容，完成标准草案，同时在企业技术人员的协同下完成标准先进性说明材料。
3 2022年8-9月

（1） 召开标准草案意见会议讨论会完善标准草案，编制说明，标准先进性说明，征求意见稿等材料。向标准化技术委员会、行业协会、高等院校、各相关检测机构、利益团体等公开征集意见，完成征求意见稿。
4 2022年10-12月

（1） 召开征求意见稿审定会议（时间至少与《标准草案征求意见讨论会》间隔1个月），修改、审核 确定征求意见稿和标准编制说明，完成标准送审稿及相关材料。
5 2022年12-2023年2月
（1） 提出专家评审名单，向中国塑料协会团标委提交送审稿及相关材料；
（2） 召开评审会，工作组进行报告和答辩，认真听取记录专家提出的审定意见。根据审定意见完成送审稿的修改，行成报批稿；
（3） 工作组将报批稿提交中国塑协团标委审核批准，对依批准文件进行宣贯、存档备案。

6 本标准起草单位：康辉新材料科技有限公司；参与起草单位为：江苏东材新材料有限责任公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司、温州强润新材料科技有限公司、绍兴翔宇绿色包装有限公司、杭州和顺科技股份有限公司、扬州万润光电科技股份有限公司。主要起草单位及其所做的工作如下：
	单位名称
	职责分工

	康辉新材料科技有限公司
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改、样品测试、数据收集、试验方法验证，标准项目计划进度制定及控制，以及与其他单位的沟通协调

	江苏东材新材料有限责任公司
	协助完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务，样品检测、数据收集、试验方法验证等。

	江苏双星彩塑新材料股份有限公司
	

	温州强润新材料科技有限公司
	

	绍兴翔宇绿色包装有限公司
	

	杭州和顺科技股份有限公司
	

	扬州万润光电科技股份有限公司
	


3、 标准编制依据及主要内容
1 本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准编写规则》、GB/T 20002《标准中特定内容的起草》的要求进行编写。
2 本标准在GB/T 16958 《包装用双向拉伸聚脂薄膜》的基础上，根据OCA离型膜特性的要求进行编写。

3 本标准的“要求”根据OCA离型膜的特性及使用特性制定，广泛征求薄膜制造企业的意见，保证标准的适用性。
4 与本标准相关的引用文件有：
a) GB/T 2035 塑料术语及其定义

b) GB/T 191 包装储运图示标志

c) GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

d) GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
e) GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定

f) GB/T 8807 塑料镜面光泽试验方法
g) GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定机械测量法
h) GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

i) GB/T 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定

j) GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力的测定
k) GB/T 25257 光学功能薄膜 翘曲度测定方法

l) GB/T 16958 包装用双向拉伸聚酯薄膜

m) GB/T 14234 塑料件表面粗糙度
5 本标准根据产品的特性及使用要求，规定了产品的外观、规格尺寸、检验方法、物理性能、标志、包装、运输和贮存，其主要技术要求确定的依据如下：
（1） 凹凸点
凹凸点分为空气和异物凹凸点，两种凹凸点都会使膜面变形，其直接影响膜卷的外观质量，乃至后续加工的涂布效果，是生产过程中需要严加控制的质量指标之一，必须加以规定。凹凸点主要受配方和工艺的影响，为了满足使用要求，规定凹凸点尺寸和数量，以更好地反映产品性能。主要指标如下：
表1　 凹凸点

	项目
	尺寸
	单位
	要求

	凹凸点
	D≤0.1mm
	个/m2
	OK

	
	0.1<D≤0.3mm
	个/m2
	≤10

	
	0.3<D≤0.5mm
	个/m2
	≤5

	
	D＞0.5mm
	个/m2
	≤0


（2） 划伤

划伤是OCA离型膜的一个重要质量指标，其直接影响膜卷的外观质量和涂布质量，是生产过程严加控制的质量指标之一，必须加以规定。具体如下：
表2　 划伤

	项目
	尺寸
	单位
	要求

	划伤
	W≤0.2mm
	L≤0.5mm
	条/m2
	OK

	
	
	0.5<L≤1mm
	条/m2
	≤10

	
	
	1<L≤5mm
	条/m2
	≤5

	
	
	L＞5mm
	条/m2
	≤0

	
	W≥0.2mm
	条/m2
	≤0


（3） 异物
划伤是OCA离型膜的一个重要质量指标，异物包括薄膜内异物和外部异物，其直接影响膜卷的外观质量和涂布质量，影响下游客户的使用。
	异物
	D≤0.1mm
	个/m2
	不计

	
	0.1<D≤0.3mm
	个/m2
	5

	
	D＞0.3mm
	个/m2
	无


（4） 成品外观平整
外观平整是OCA离型膜的一个重要要求，理想情况下，聚酯薄膜在制膜和分切后，膜面应该是平整的，半成品或成品卷上没有环状凸起或凹痕，单张膜面没有类似波浪或履带的不平整，边缘没有松紧不一，没有星型现象。实际上，薄膜收卷过程中有一定的张力压力，以及薄膜横向厚度有一定的差异，所以上述现象会在膜面上不同程度的存在，具体要求由供需双方协商。
（5） 厚度

聚脂薄膜厚度均匀性是OCA离型膜的一个重要质量指标，其直接影响膜卷的外观质量，乃至后续加工的涂布效果，是生产过程中需要严加控制的质量指标之一，必须加以规定。厚度偏差主要受制膜工艺影响，为了满足使用要求，规定厚度的平均偏差和极限偏差，以更好地反映产品厚度均匀性。主要指标如下：
表3　 厚度偏差
	项目
	平均厚度偏差/%
	极限厚度偏差/%

	上偏差
	≤2%
	≤3%

	下偏差
	≥-2%
	≥-3%


（6） 宽度、长度
聚脂薄膜宽度、长度偏差是OCA离型膜的一个重要质量指标，其直接影响膜卷的外观质量和后续加工的匹配性，是生产过程严加控制的质量指标之一，必须加以规定。主要指标引用国标GB/T 16958包装用双向拉伸聚酯薄膜，具体如下：
表4　 宽度、长度偏差

	项目
	单位
	要求

	长度
	%
	0～1%

	宽度
	mm
	±2


（7） 拉伸强度

拉伸强度表示在单位面积上所承受的拉力，是聚酯薄膜重要的力学性能之一。在涂布加工过程中，薄膜存在一定的张力，这要求其具有一定的拉伸强度，从而避免在加工过程中发生变形、断裂。拉伸强度越大，薄膜在使用中越不容易被拉伸变形。为满足使用要求，必须加以规定，具体如下：
表5　 拉伸强度

	项目
	单位
	拉伸强度

	纵向a
	MPa
	≥150

	横向b
	MPa
	≥150


（8） 热收缩率

热收缩率反映薄膜在受热时的尺寸稳定性。薄膜需要在涂布加工的温度范围内100℃~160 ℃保持尺寸稳定，薄膜耐温性不好，造成膜宽变窄或出现竖向条纹，不能满足加工的要求。因此必须严格控制产品的热收缩率，具体如下：
表6　 热收缩率
	项目
	要求

	热收缩率（150℃/30min）
	纵向/%
	≤1.8

	
	横向/%
	≤0.5


（9） 光学性能

光泽度表示薄膜表面平整、光亮的程度。当薄膜表面光滑平整时，对光线的镜面反射能力强，光泽度就高；当薄膜表面微观表现较粗糙时，则对光线镜面反射能力弱，光泽度就低。
雾度指透过透明或半透明薄膜而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量的百分比，用以反映薄膜清晰透明或浑浊程度。
透光率指透射光通量与入射光通量的百分比。

主要指标规定，具体如下：
表7　 光学性能

	项目
	单位
	要求

	光泽度
	GU
	≥110

	雾度
	%
	≤8.0

	透光率
	%
	≥88


（10） 摩擦系数
摩擦系数表征薄膜表面的微观粗糙度，其大小将影响薄膜的加工性能、收卷性能和使用性能。通常，摩擦系数分为静摩擦系数和动摩擦系数，其中，静摩擦系数是指两块薄膜的接触表面在相对移动开始时的最大阻力与垂直施加于两个接触表面上的法向力之比；动摩擦系数是指两接触表面以一定速度相对移动时的阻力与垂直施加于两个接触表面上的法向力之比。


本标准规定测试方法和薄膜指标与GB/T 16958-2008保持一致，具体如下：
表8　 摩擦系数

	项目
	要求

	摩擦系数
	静
	≤0.65

	
	动
	≤0.55


（11） 润湿张力

润湿张力表示薄膜表面自由能的大小，OCA离型膜的最大应用领域是涂布。涂布对薄膜表面张力有很高的要求，它的大小将影响涂层的均匀性以及涂层与基材薄膜的界面粘结强度。聚酯虽是极性高分子材料，为满足OCA光学胶的需求，也需要进行电晕处理，进一步增加表面极性基团，提高其表面能，具体如下：
表9　 润湿张力

	项目
	单位
	要求

	润湿张力（电晕面）
	mN/m
	≥50


（12） 粗糙度

表面粗糙度是对薄膜表面微小峰谷不平整度的微观几何尺寸特征的综合评价，是OCA离型膜重要性能指标之一，影响涂布和复合的质量。对于涂层较薄的涂布工艺，粗糙度太大会导致涂层不能完全覆盖波峰，当与OCA光学胶复合时，会使光学胶上出现凹痕，甚至在离型膜上留有残胶。为满足使用需求，必须对粗糙度加以规定，具体如下：
表10　 粗糙度

	项目
	要求

	粗糙度
	Ra/μm
	≤0.05

	
	Rz/μm
	≤0.60


6 试验方法

（1） 外观

取全幅样品，采用三波长灯或强光灯，光线和膜面夹角通常为45°左右，一般人眼正对样品采用透视和反光的形式，目视检查薄膜外观质量。采用显微镜或菲林尺判定薄膜瑕疵缺陷类型和尺寸。
成品膜外观检查采用强光手电筒，目视检查。取样品单张松弛或取样在平铺水平平台上进行检查试平整性。
（2） 厚度
厚度按照GB/T 6672 《塑料薄膜和薄片 厚度测定机械测量法》的规定进行，并计算平均值偏差、极限偏差。
（3） 宽度、长度
宽度按照GB/T 6673 《塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定》的规定进行，并计算上偏差和下偏差。
（4） 拉伸强度

拉伸强度按照GB/T 1040.3《塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件》的规定进行。不同测试条件会使测试结果存在一定差异，本标准采用2型式样，试验速度100mm/min±10mm/mi，样条宽度15mm±0.1mm，夹具初始距离100mm。
（5） 热收缩率
热收缩率按照GB/T 12027《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》的规定进行。

（6） 光泽度
光泽度按照GB/T 8807《塑料镜面光泽试验方法》的规定进行。不同的光源和测试角度会使测试结果存在一定差异，本标准采用光谱条件为C光源，测试角度为45°。
（7） 雾度、透光率
雾度和透光率按照GB/T 2410《透明塑料透光率和雾度的测定》的规定进行。不同测试光源的测试结果存在一定差异，本标准的采用C光源作为测试光源。
（8） 摩擦系数
摩擦系数按照GB/T 10006《塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定》的规定进行。
（9） 润湿张力
润湿张力按照GB/T 14216 《塑料 膜和片润湿张力的测定》的规定进行。测试膜面要确保无任何污染、痕迹，测试试剂的纯度、混合液的比例要有较好的控制。
（10） 粗糙度
粗糙度按照GB/T 14234 《塑料件表面粗糙度》的规定进行。本标准采用0.25mm的取样长度，5个连续取样长度作为一个评定长度。
4、 本标准中设计专利情况
本标准不涉及专利问题。

5、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
随着触控显示屏在智能手机、平板显示、汽车电子、智能制造、智能家居等各类新型领域应用的普及， OCA离型膜需求也激增。国内PET薄膜厂家相继投入到该薄膜的开发中，并取得了技术突破，同时进行规模化生产。目前国内对OCA离型膜还没有统一国家标准或行业标准，大多数薄膜企业按照自己企业制定的规范进行管理，容易造成该产业链供需双方认识分歧，不利于行业的良性发展和进步。
为规范OCA离型膜的市场，提高产品品质，促进OCA离型膜行业的健康快速发展，故申请制定该标准。

6、 采用国际标准和国外先进标准的情况（包括采用对象的选取、采标一致性程度的确定、与采标对象差异的原因，与国际、国外同类标准水平的对比情况）

本文件为国内首次制定。

未查到与本文件相关的国外标准，本文件达到了国际同类产品的先进技术水平。

7、 本标准与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与相关的现行法律、法规、规章和相关标准协调性一致性，无冲突之处。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
暂无重大分歧意见。
9、 标准性质（强制性、推荐性）的建议说明
建议本标准的性质为团体标准推荐性标准。

10、 贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布12个月后实施。
建议本标准由标委会或协会组织宣贯实施，企业可按照团体标准推荐性标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据团体标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。
11、 废止现行相关标准建议
本标准为团体标准推荐性标准，不影响现有标准实施。
12、 其他应予说明的事项

无
附件1
厚度测试汇总表

	样品信息
	序号
	厚度/μm

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	 eq \o\ac(○,5)
	 eq \o\ac(○,6)
	 eq \o\ac(○,7)
	 eq \o\ac(○,8)
	 eq \o\ac(○,9)
	 eq \o\ac(○,10)
	平均值
	平均偏差%
	上偏差%
	下偏差%

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	38.05
	37.94
	37.90
	37.59
	37.64
	37.89
	37.57
	38.06
	37.90
	37.50
	37.8
	-0.52
	0.16
	-1.32

	38μm
	M210815D04
	康辉新材
	2
	38.41
	37.84
	38.38
	38.19
	38.17
	38.36
	37.98
	38.17
	38.03
	37.80 
	38.13
	0.35
	1.08
	-0.53

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	50.50 
	50.58 
	50.74 
	49.98 
	50.05 
	50.09 
	50.06 
	50.05 
	50.24 
	50.21 
	50.25
	0.5
	1.48 
	-0.04 

	50μm
	YM220407B06
	康辉新材
	4
	49.94 
	49.76 
	49.77 
	50.16 
	49.90 
	50.00 
	49.52 
	50.04 
	49.78 
	49.85 
	49.87
	-0.26
	0.32
	-0.96

	50μm
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	49.43
	49.53
	49.43
	49.43
	49.23
	49.33
	49.33
	49.23
	49.33
	49.43
	49.37
	-1.26 
	-0.94
	-1.54 

	50μm
	样品D
	江苏东材
	6
	50.28
	50
	50.07
	50.45
	50.49
	49.85
	50.05
	50.54
	50.54
	49.75
	50.2
	0.4
	1.08
	-0.5

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	75.15 
	75.42 
	75.34 
	75.48 
	74.93 
	75.11 
	74.83 
	74.76 
	74.89 
	74.57 
	75.05
	0.06 
	0.64
	-0.57 

	75μm
	YM220226A01
	康辉新材
	8
	74.68 
	74.41 
	74.97 
	74.63 
	74.60 
	75.62 
	75.62 
	75.61 
	75.08 
	75.05 
	75.03
	0.04
	0.83 
	-0.79 

	75μm
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	75.22
	75.12
	75.32
	75.42
	75.32
	75.02
	75.42
	75.42
	75.22
	75.22
	75.27
	0.36 
	0.56 
	0.03 

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	100.48 
	99.77 
	99.95 
	99.35 
	99.43 
	99.76 
	99.77 
	99.99 
	99.95 
	99.66 
	99.81
	-0.19
	0.48
	-0.65 

	100μm
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	99.80
	99.90
	99.9
	100
	100
	99.90
	100.2
	100.1
	100.3
	100.3
	100
	0.04
	0.3
	-0.1


附件2
拉伸强度测量汇总表

	样品信息
	序号
	拉伸强度(MD)/MPa
	拉伸强度(TD)/MPa

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	218 
	224 
	224 
	222 
	234 
	259 
	229 
	240 

	
	M210815D04
	
	2
	223 
	214 
	221 
	219 
	227 
	248 
	227 
	234 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	229 
	218 
	242 
	229 
	252 
	272 
	241 
	255 

	
	YM220407B06
	
	4
	243 
	226 
	236 
	235 
	247 
	241 
	267 
	252 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	226
	212
	231
	223 
	267
	268
	265
	267

	
	样品D
	江苏东材
	6
	213.5
	217.4
	208.5
	213.2
	252.7
	253.9
	248.7
	251.8

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	209 
	206 
	203 
	206 
	268 
	232 
	220 
	240 

	
	YM220226A01
	
	8
	204 
	214 
	209 
	209 
	230 
	238 
	223 
	230 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	191
	199
	192
	194
	250
	251
	254
	252

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	179 
	175 
	185 
	180 
	242 
	222 
	251 
	238 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	186
	189
	195
	190
	251
	248
	248
	249


附件3
热收缩率测量汇总表

	样品信息
	序号
	热收缩率(MD)/%
	热收缩率(TD)/%

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	平均值
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	平均值

	38 μm
	M210806B04
	康辉新材
	1
	1.17
	1.11
	1.14
	1.16
	1.15
	-0.02
	-0.02
	-0.06
	-0.05
	0.04

	
	M210815D04
	
	2
	1.10 
	0.94 
	0.99 
	1.10 
	1.03 
	-0.02 
	0.06 
	0.04 
	-0.03 
	0.01 

	50 μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	1.12 
	1.04 
	1.05 
	1.17 
	1.10 
	0.03 
	0.00 
	-0.03 
	0.02 
	0.01 

	
	YM220407B06
	
	4
	1.12 
	0.98 
	1.14 
	1.19 
	1.11 
	-0.07 
	0.08 
	0.10 
	0.02 
	0.03 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	1.04
	1.02
	1.1
	1.02
	1.05
	0.12
	0.04
	0.16
	0.1
	0.1

	
	样品D
	江苏东材
	6
	0.8
	0.77
	0.74
	0.76
	0.77
	0.03
	0.02
	0.01
	0.02
	0.02

	75 μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	1.01 
	0.91 
	0.90 
	1.07 
	0.97 
	-0.06 
	-0.11 
	-0.06 
	-0.09 
	-0.08 

	
	YM220226A01
	
	8
	1.18 
	1.13 
	1.14 
	1.10 
	1.14 
	0.07 
	0.01 
	-0.13 
	-0.03 
	-0.02 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	1.02
	0.92
	1.0
	0.92
	0.96
	-0.08
	-0.12
	-0.14
	-0.04
	-0.1

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	1.02 
	0.95 
	0.91 
	1.01 
	0.97 
	-0.05 
	-0.04 
	-0.06 
	-0.05 
	-0.05 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	0.88
	0.64
	0.74
	0.7
	0.74
	0.02
	0.06
	0.2
	0.18
	0.11


附件4
摩擦系数测量汇总表

	样品信息
	序号
	摩擦系数(静)
	摩擦系数(动)

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	0.43 
	0.41 
	0.47 
	0.44 
	0.39 
	0.38 
	0.39 
	0.39 

	
	M210815D04
	
	2
	0.55 
	0.49 
	0.52 
	0.52 
	0.46 
	0.45 
	0.41 
	0.44 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	0.43 
	0.42 
	0.49 
	0.45 
	0.37 
	0.35 
	0.39 
	0.37 

	
	YM220407B06
	
	4
	0.48 
	0.51 
	0.42 
	0.47 
	0.41 
	0.48 
	0.39 
	0.43 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	0.30
	0.34
	0.37 
	0.34
	0.31
	0.28
	0.27
	0.29

	
	样品D
	江苏东材
	6
	0.4
	0.38
	0.42
	0.4
	0.29
	0.3
	0.2
	0.26

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	0.36 
	0.40 
	0.39 
	0.38 
	0.34 
	0.37 
	0.32 
	0.34 

	
	YM220226A01
	
	8
	0.42 
	0.46 
	0.47 
	0.45 
	0.35 
	0.38 
	0.37 
	0.37 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	0.36
	0.30
	0.30
	0.32
	0.31
	0.28
	0.27
	0.29

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	0.50 
	0.52 
	0.51 
	0.51 
	0.40 
	0.38 
	0.38 
	0.39 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	0.38
	0.37
	0.37
	0.37
	0.33
	0.32
	0.31
	0.32


附件5
粗糙度测量汇总表

	样品信息
	序号
	粗糙度（Ra）/nm
	粗糙度（Rz）/nm

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	33 
	36 
	34 
	34 
	248 
	342 
	288 
	293 

	
	M210815D04
	
	2
	34 
	31 
	35 
	33 
	287 
	298 
	316 
	300 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	34 
	35 
	35 
	35 
	411 
	414 
	403 
	409 

	
	YM220407B06
	
	4
	36 
	36 
	39 
	37 
	260 
	283 
	363 
	302 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	46
	37
	41
	41
	390
	377
	392
	386

	
	样品D
	江苏东材
	6
	32
	28
	34
	32
	350
	365
	389
	368

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	36 
	36 
	34 
	35 
	432 
	355 
	319 
	369 

	
	YM220226A01
	
	8
	32 
	35 
	32 
	33 
	280 
	349 
	294 
	308 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	39
	35
	42
	38
	377
	331
	289
	332

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	35 
	32 
	33 
	33 
	393 
	285 
	321 
	333 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	40
	31
	39
	36
	354
	325
	352
	343


附件6
光泽度测试汇总表

	样品信息
	序号
	光泽度/GU

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	 eq \o\ac(○,5)
	 eq \o\ac(○,6)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	126
	124
	123
	124
	125
	124
	124 

	
	M210815D04
	
	2
	125
	126
	122
	124
	125
	126
	125 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	125
	124
	122
	123
	125
	125
	124 

	
	YM220407B06
	
	4
	126
	128
	127
	128
	129
	128
	128 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	119.7
	119.3
	119.0
	119.1
	119.8
	119.4
	119.4

	
	样品D
	江苏东材
	6
	123
	123
	123
	123
	123
	123
	123

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	128
	126
	125
	126
	126
	126
	126 

	
	YM220226A01
	
	8
	127
	125
	124
	125
	126
	127
	126 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	123.4
	123
	123.2
	124.2
	122.6
	123.3
	123.3

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	127
	126
	125
	126
	127
	127
	126 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	125.4
	124.7
	125.3
	124.4
	124.2
	124.8
	124.8


附件7

雾度测试汇总表

	样品信息
	序号
	雾度/%

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	 eq \o\ac(○,5)
	 eq \o\ac(○,6)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	3.5 
	3.7 
	3.9 
	3.9 
	3.7 
	3.6 
	3.7 

	
	M210815D04
	
	2
	3.4 
	3.6 
	3.8
	3.7 
	3.6 
	3.5 
	3.6 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	3.6 
	3.9 
	4.1 
	3.9 
	3.7 
	3.6 
	3.8 

	
	YM220407B06
	
	4
	2.9 
	3.1 
	3.2 
	3.3 
	3.2 
	3.0 
	3.1 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	3.8
	3.8
	3.77
	3.74
	3.78
	3.78
	3.78

	
	样品D
	江苏东材
	6
	3.65
	3.66
	3.76
	3.81
	3.79
	3.73
	3.73

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	3.0 
	3.3 
	3.4 
	3.5 
	3.2 
	3.1 
	3.3 

	
	YM220226A01
	
	8
	3.7 
	4.0 
	4.1 
	4.2 
	3.9 
	3.7 
	3.9 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	3.73
	3.74
	3.73
	3.74
	3.72
	3.73
	3.73

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	3.6 
	3.9 
	4.0 
	4.0 
	3.8 
	3.6 
	3.8 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	3.59
	3.62
	3.66
	3.62
	3.64
	6.63
	3.63


	


附件8

透光率测试汇总表

	样品信息
	序号
	透光率/%

	规格
	样品编号
	样品来源
	
	 eq \o\ac(○,1)
	 eq \o\ac(○,2)
	 eq \o\ac(○,3)
	 eq \o\ac(○,4)
	 eq \o\ac(○,5)
	 eq \o\ac(○,6)
	平均值

	38μm
	YM220406A01
	康辉新材
	1
	90.2 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 

	
	M210815D04
	
	2
	90.2 
	90.2 
	90.2 
	90.2 
	90.2 
	90.2 
	90.2 

	50μm
	YM220510B01
	康辉新材
	3
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.2 
	90.2 
	90.2 
	90.2 

	
	YM220407B06
	
	4
	90.2 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 

	
	样品A
	绍兴翔宇
	5
	89.2
	89.1
	89.2
	89.3
	89.3
	89.2
	89.2

	
	样品D
	江苏东材
	6
	90.2
	90.2
	90.2
	90.2
	90.2
	90.2
	90.2

	75μm
	YM220512A08
	康辉新材
	7
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.0 
	90.1 
	90.0 
	90.1 

	
	YM220226A01
	
	8
	90.1 
	90.0 
	90.1 
	90.0 
	90.0 
	90.0 
	90.0 

	
	样品B
	绍兴翔宇
	9
	89.2
	89
	89.1
	89.2
	89.3
	89.2
	89.2

	100μm
	M211220B04
	康辉新材
	10
	90.2 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 
	90.1 

	
	样品C
	绍兴翔宇
	11
	89.1
	89
	89.2
	89.2
	89.1
	89.1
	89.1
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