



 中国塑料加工工业协会团体标准
T/CPPIA XXXX—20XX





黑色聚酯薄膜

编制说明


（征求意见稿）






《黑色聚酯薄膜》编制组
二〇二二年X月

《黑色聚酯薄膜》
编制说明
1、 工作简况
1、 任务来源
[bookmark: OLE_LINK1]《黑色聚酯薄膜》团体标准制定任务根据中国塑料加工工业协会“中国塑协[2022]46号文《关于2022年第二批团体标准立项公告》”下达确认，根据中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会关于下达团体标准《黑色聚酯薄膜》的编制任务通知，标准计划编号为CPPIA-13-22-B-019。标准牵头单位：杭州和顺科技股份有限公司；项目归口管理为中国塑料加工业协会团体标准化技术委员会塑料薄膜制品分技术委员会。
2、 主要工作过程 
起草阶段：
（1）成立行业标准起草工作组
2022年4月-2022年5月：
依据中国塑料加工工业协会的项目计划和标准化工作程序，成立团体标准起草小组，编写标准征求意见初稿，完成标准项目立项申请。
工作组成员包括：杭州和顺科技股份有限公司、天津万华股份有限公司、浙江和顺新材料有限公司、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司单位的相关技术人员。
（2）形成工作组讨论稿
2022年6月-2022年7月：
工作组在本标准制定过程中，与申请单位沟通确认标准产品测试项目和技术指标，充分考虑了我国行业的实际状况，应用国际、国内的技术发展成果，兼顾先进性、指导性、可操作性、实用性，形成了《黑色聚酯薄膜》标准讨论稿。
（3）形成第一次征求意见稿
2022年8月-2022年10月：
根据标准化工作程序，标准起草工作组进行试验验证实施阶段，完成样品测试论证，结合其它相关国家行业标准的内容提出修订意见和建议，根据各企业提供的数据以及讨论会的各项修改意见，由杭州和顺科技股份有限公司收集反馈标准产品数据信息，修改完善标准讨论稿。
（4）进入征求意见
2022年11月-2022年12月：
整理数据，完成标准试验报告和征求意见稿编制，形成最终征求意见讨论稿。
2023年1月-2023年2月：
组织征求并收集处理反馈意见，向中国塑料加工业协会聚酯薄膜专委会报送征求意见，收集生产企业或用户企业意见，对新增加提出相关不同反馈意见，形成标准送审稿，提交技术委员会审查。
（5）进入审查意见
2023年3月：
召开审查会议，完成标准审议稿，审查会后，本标准起草工作组将进一步按照与会专家讨论意见共识，统一形成送审稿，最终形成报批稿。
标准起草单位及其分工：  
标准起草单位包括：杭州和顺科技股份有限公司、天津万华股份有限公司、浙江和顺新材料有限公司、常州百佳年代薄膜科技股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司，标准由杭州和顺科技股份有限公司技术人员起草，相关单位技术人员参与修订与研制。

二、标准编制原则、确定标准主要内容的依据
1、标准编制原则
标准要体现先进性、代表性和普遍适用性，填补目前国内该行业某些指标要求的空白或不足，进一步完善各项尺寸数据的规定；和现行相关国家和行业标准的协调一致。
2、标准编制主要内容及其依据
2.2.1 黑色聚酯薄膜标准主要内容如下：
本标准规定了黑色聚酯薄膜术语和定义、产品分类、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于采用聚酯树脂为主要原料，添加适量黑色母粒切片，经双向拉伸制得的黑色聚酯薄膜。
2.2.2 编制依据：
依据GB/T 1.1-2016《标准化工作导则第1部分：标准的结构合编写》给出的规则起草及GB/T 20000系列要求进行编制。与本标准相关的引用文件有：
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2035 塑料术语及其定义
GB/T 2140 透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法
GB/T 6673 塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定
GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力的测定
GB/T 16958 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 13542.2 电气绝缘用薄膜 第2部分：试验方法
GB/T 13542.2 电气绝缘用薄膜 第4部分：聚酯薄膜
三、本标准与国内现行行业标准比较主要技术内容变化如下：
本标准制定的《黑色聚酯薄膜》团体标准没有对应的国内现行行业标准。
4、 主要试验（或验证）情况分析
1、 目的
    通过测试来收集实际制造过程中各单位能达到的技术参数水平，使本标准的制定与实施更加科学规范，为产品技术标准的确立更为合理，符合团推标准的要求。
2、 验证试验情况
采用各参编单位互相提供产品检测的方式来验证确立标准中的技术指标方案。
3、 试验数据、分析
	项目
	检测1
	检测2

	拉伸强度
MPa
	纵向
	165
	170

	
	横向
	211
	202

	断裂伸长率
%
	纵向
	92
	102

	
	横向
	85
	87

	热收缩率（150℃/30min），%
	纵向
	1.4
	1.3

	
	横向
	0.2
	0.1

	平均厚度偏差，%
	1.2
	1.3

	润湿张力，mN/m
	58
	58

	透光率，%
	0
	0


4、 结论
本标准准规定的项目、试验方法和各项性能指标要求，经试验验证，是可行的、合理的。
[bookmark: _Toc363198590]五、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。	Comment by Tian Hui: 如果涉及知识产权问题，按照GB/T 20003.1的要求进行说明
项目编号：	CPPIA-13-22-B-019                  所属技术委员会：中国塑料加工工业协会团体标准化技术委员会	
6、 
39

21

六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
黑色聚酯薄膜主要应用于胶带、电子绝缘垫片、电声器材、电子产品遮光等，应用涉及领域较多，对于产品性能和指标要求存在较大差异，不容易实现标准化，导致目前为止尚缺乏有关黑色聚酯薄膜的国家标准或行业标准，产品标准的缺失严重制约了行业内黑色聚酯薄膜产品质量的提升，通过本团体标准的制订，进一步规范了产品的技术指标和测试试验方法，根据黑色聚酯薄膜长期实际运用经验及借鉴国内外相关标准的要求，对黑色聚酯薄膜产品提出了更高更全面的要求，也为行业黑色聚酯薄膜生产以及下游客户应用具有较好的指导和借鉴作用，满足产品应用和贸易等需求，提高行业制造水平和产品质量技术具有较好推动作用，因此本标准的制定对行业产品的推动具有较好的社会和经济效益。
七、与国际、国外对比情况
无
八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性。 
本标准在内容的规定上均符合国家相应标准的内容，未有与现行法律、法规和强制性标准相违背的地方。
9、 重大分歧意见的处理经过和依据 
无。
十、标准性质的建议说明
    建议本标准的性质为团体标准。 
十一、贯彻标准的要求和措施建议 
建议本标准批准发布X个月后实施。 	Comment by Tian Hui: 此处由编制组决定，建议已有标准的情况下，考虑到企业已有的库存包装，批准发布后一段时间后实施。
建议本标准由标委会或协会组织宣贯实施，企业可按照团体标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据团体标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。
十二、废止现行相关标准的建议 
本标准为团体标准，不影响现有行业标准实施。
十三、其他应予说明的事项 
无
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