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《烫金转移用聚酯薄膜》编制说明
1、 工作简况
1、 任务来源
[bookmark: OLE_LINK1]《烫金转移用聚酯薄膜》团体标准制定任务根据中国塑料加工工业协会“中国塑协[2022]46号文《2022年第二批团体标准立项公告》”下达的《烫金转移用聚酯薄膜》团体标准制定通知确定，计划编号为CPPIA-13-22-B-022。标准牵头单位：绍兴翔宇绿色包装有限公司；项目归口管理为中国塑料加工业协会团体标准化技术委员会塑料薄膜制品分技术委员会。
2、 主要工作过程 
2.1 标准起草单位及工作分工  
标准起草单位及工作分工见表1。
表1  标准起草单位及工作分工
	成员
	单位名称
	分  工

	牵头单位
	绍兴翔宇绿色包装有限公司
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划进度制定及控制，以及与其他单位的沟通协调

	参编单位
	常州钟恒新材料股份有限公司
	协助牵头单位完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务（样品检测、数据收集、试验方法验证等）

	
	江苏双星彩塑新材料股份有限公司
	

	
	杭州和顺科技股份有限公司
	

	
	江苏东材新材料有限责任公司
	

	
	杭州大东南高科新材料有限公司
	


2.1  起草过程
起草过程见表2。

表2  起草过程
	时间节点
	工作任务
	责任单位

	2022.4.1-2022.4.30
	完成团标立项申请
	绍兴翔宇

	2022.5.11-2022.5.31
	完成团标草案，确定标准试验项目、试验方法
	绍兴翔宇

	2022.6.1-2022.7.31
	各企业对团标试验方法进行内部培训、完善企业试验条件和试验设备，提高检验能力，收集物性测试样品，进行物性检测工作
	各参标企业

	2020.8.1-2020.8.31
	进行企业间物性检测工作
	各参标企业

	2022.9.1-2022.9.30
	完成团标征求意见稿
	绍兴翔宇

	2022.10.1-2022.10.31
	征求意见
	塑编专委会、绍兴翔宇

	2022.11.1-2022.11.30
	团标审查
	塑编专委会、绍兴翔宇

	2022.12.1-2022.12.31
	修改团标送审稿，形成团标报批稿
	绍兴翔宇



二、标准编制原则、确定标准主要内容的依据
1、标准编制原则
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及GB/T 20000系列要求进行编制。
2、标准编制主要内容及其依据
2.1 范围
本文件规定了烫金转移用聚酯薄膜的类别、术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和有效期。
本文件适用于烫金转移用聚酯薄膜，以聚对苯二甲酸乙二酯为主要原料，添加适量抗粘连剂或助剂，经双向拉伸加工而成，无电晕处理。
2.2 要求
2.2.1 外观质量
应符合表1要求。
表1 外观质量
	项 目
	要 求

	划伤
	连续长划伤及密集短划伤不均允；
5mm≥长度≥1mm，数量不超过1条/A4面积

	晶点
	直径＞1.0mm，不允许；
1.0mm≥直径≥0.5mm，数量不超过1个/A4面积

	爆点
	直径＞2.0mm，不允许；
2.0mm≥直径≥1.0mm， 数量不超过2个/卷

	死折、鼓筋、塌边、机械损伤、油污
	不允许

	端面不齐
	≤2mm

	端面星型
	不允许

	接头
	接头数量不超过1个，接头长度不少于3000米



2.2.2 尺寸要求
长度和宽度偏差应符合表2要求，特殊尺寸按客户要求。

表2 长度和宽度偏差要求
	项目
	要求

	长度偏差/%　
	正偏差

	宽度偏差/mm
	±2



2.2.3  物理性能
应符合表3的要求。用户如有其他特殊要求，由供需双方协商确定。
表3 物理机械性能
	项目
	单位
	要求

	
	
	烫金基膜
	转移基膜

	公称厚度
	µm
	6~25

	平均厚度偏差
	%
	±2

	厚度极差
	%
	±5

	表面张力
	mN/m
	≤46

	雾度
	%
	≤5

	光泽度
	%
	≥120

	热收缩率（150℃/30min）
	纵向a
	%
	≤3.0

	
	横向b
	%
	≤1.0

	热收缩率（190℃/20min）
	纵向
	%
	≤5.0

	
	横向
	%
	≤2.0

	摩擦系数
	动
	-
	≤0.50

	
	静
	-
	≤0.45

	拉伸强度
	纵向
	MPa
	≥190
	≥200

	
	横向
	MPa
	≥200
	≥210

	断裂伸长率
	纵向
	%
	≤160
	≤150

	
	横向
	%
	≤150
	≤140

	静电电压
	KV
	≤±3
	≤±2

	a纵向：同挤出方向。
b横向：垂直于挤出方向。


2.3 试验方法
2.3.1  试样状态调节
按GB/T 2918规定的方法进行。调节状态条件为温度23℃±2°℃，相对湿度50%±10%，出厂检验时试样状态调节时间不少于1h，型式检验时试样状态调节时间不少于8h。
2.3.2 取样方法
去掉成卷膜外表面的3层～5层后，按检验项目的要求取样和制样。
2.3.3 外观
	在自然光或40W的日光灯下目测膜卷外观质量。单张取样需整幅宽度、纵向长度约0.5米。
2.3.4 厚度及偏差
	厚度按GB/T6672的规定进行。仪器测量精度不小于0.1µm，取单层测试。	平均厚度偏差和厚度极差按GB/T16958中6.4.1的规定计算。
2.3.5 宽度、长度及偏差
	按GB/T 6673中第3章的规定进行。
2.3.6 静电电压
2.3.6.1 试验仪器
	非接触式静电电压仪，量程±20KV或以上，精度0.01KV，标准测距25±1mm。
2.3.6.2 试验方法
	将静电电压仪测试头垂直对准膜卷或膜样，距离25mm，从左到右连续测试整个宽幅，记录极值，单位KV。
2.3.7 拉伸强度和断裂伸长率
按GB/T 16958中6.5.1的规定进行。
2.3.8 热收缩率
按GB/T 12027的规定进行，测试条件为150℃/30min和190℃/20min两种。
2.3.9 透光率与雾度
按GB/T 2410中7.1的规定进行。
2.3.10 光泽度
按GB/T8807的规定进行，采用入射光45°角，单位%。
2.3.11摩擦系数
按GB/T 10006-1998 中9.1的规定进行。
2.3.12 表面润湿张力
按GB/T14216的规定进行。	
2.4 检验规则
2.4.1 检验分类
检验分为出厂检验和型式检验。
2.4.2 出厂检验
2.4.2.1检验项目
 出厂检验项目为5中规定的全部项目。如需，还应包含供需双方约定的其他检测项目，合格后方可出厂。
2.4.2.1 抽样方案
对出厂检验项目中的2.2.1和2.2.2进行全数检验，对2.2.3进行抽样检验。同批次产品每个班抽检不少于一次，不同批次首卷需要检验。
2.4.2.3 判定规则
全检项目若有不合格项，则判定该卷不合格。抽检项目全部项目合格则判定该批合格，若有一项不合格，对不合格项目加倍抽样复检，复检结果合格则判定该批合格，仍有不合格，则判定该批不合格。
2.4.3 型式检验
2.4.3.1 检验项目
型式检验项目为2.2中规定的全部项目。
2.4.3.2 检验条件
当有下列情况之一时，应进行型式检验：
a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；
b） 正式生产后，材料配方、生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c） 正式生产后，每年进行一次型式检验；
d） 产品停产六个月后，再恢复生产时；
e） 国家质量监督检验机构提出进行型式检验时。
2.4.3.3 抽样方案
 	型式检验样品从出厂检验合格产品中抽取3卷，其中1卷用于型式检验，其余2卷用于复检。
2.4.3.4 判定规则
经型式检验全部项目符合要求，则判定型式检验合格。若有一项及以上不符合要求时，对其余2卷进行复检，复检结果符合要求，则判定型式检验合格，仍有不合格，则判定型式检验不合格。
2.5 标志、包装、运输、贮存
2.5.1 标志
产品标志应符合GB/T 191的规定。外包装上应注明下列内容：制造商名称、商标、标准编号、产品名称、规格、型号、批号、检验员、生产日期等内容。
2.5.2 包装
每卷产品采用PE内衬带包装，外加保护泡沫棉，如需托盘和架板，需用打包带勒紧，外用缠绕膜保护，防止雨淋、灰尘污染。特殊包装由供需双方商定。
2.5.3 运输
在运输和装卸过程中要小心装卸，防止机械碰撞和爆晒雨淋，保持清洁，避免污染。
2.5.4 贮存
产品应保存在清洁、干燥、通风的库房内，远离热源，避免阳光直射，薄膜贮存期自生产日期起24个月，超过24个月经检验合格后方可使用。
3、 本标准与国内现行国家标准GB/T 16958-2008 比较，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：
1、修改了产品分类（见第4章，GB/T16958-2008第4章）。
2、修改了外观质量要求（见5.12、5.13，GB/T16958-2008的5.1）。
3、修改了每卷接头数和每段长度（见5.11， GB/T16958-2008表3）。
4、修改了长度偏差（见表1, GB/T16958-2008表1）。
5、将“厚度偏差”名称修订为“厚度极差”（见表2, GB/T16958-2008表2）。
6、修改了表面张力要求（见表2, GB/T16958-2008表5）。
7、修改了雾度要求（见表2, GB/T16958-2008表5）。
8、修改了光泽度要求（见表2, GB/T16958-2008表5）。
9、修改了拉伸强度要求（见表2, GB/T16958-2008表5）。
10、修改了断裂伸长率要求（见表2, GB/T16958-2008表5）。
11、增加了190℃/20min的热收缩率要求（见表2）。
12、增加了静电电压要求（见表2）。
13、删除了氧气透过系数要求（见GB/T16958-2008表5）。
14、删除了水蒸气透过系数要求（见GB/T16958-2008表5）。
15、删除了卫生性能要求（见GB/T16958-2008的5.4）。
16、修改了试样状态调节时间（见6.1，GB/T16958-2008的6.1）。
17、修改了厚度测试方法（见6.4， GB/T16958-2008的6.4）。
18、修改了抽样方案（见7.2.1、7.3.3，GB/T16958-2008的7.2）。
4、 主要试验（或验证）情况分析
4.1 目的
通过参标单位之间的互检试验，统一参标企业的试验方法，验证试验方法的可行性及科学性，完善草案中的不足之处，确定标准各项要求的合理性。
4.2 验证试验情况
验证试验共征集了两种型号的产品，每种型号六组样品，由参标单位进行验证试验。
4.3 试验数据分析
4.3.1 尺寸偏差实验数据及分析
尺寸偏差实验数据见表4。
表4 厚度实验数据
单位：µm
	型号
	公称值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	11.88
	11.89
	11.98
	11.90
	11.57
	11.50
	12.0

	转移基膜
	13.85
	13.88
	14.03
	13.89
	13.75
	13.60
	14.0



从表4可以得出以下数据。
	型号
	平均厚度偏差
	厚度极差

	
	要求值
	实测值
	要求值
	实测值

	烫金基膜
	±2%
	-0.62%
	±5%
	4.21%

	转移基膜
	±2%
	0.06%
	±5%
	3.10%


从以上两个数据表格的数据可以看出，尺寸偏差都在要求范围之内。
4.3.2 纵向拉伸强度实验数据及分析
	纵向实验数据见表5。
表5 纵向拉伸强度实验数据
单位：MPa
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≥190
	230
	214
	212
	209
	213
	199

	转移基膜
	≥200
	230
	219
	219
	219
	215
	212



	从表5实验数据可以看出，纵向拉伸强度都在要求范围之内。
4.3.3 横向拉伸强度实验数据及分析
	纵向实验数据见表6。
表6 横向拉伸强度实验数据
单位：MPa
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≥200
	272
	246
	243
	231
	238
	221

	转移基膜
	≥210
	277
	245
	239
	242
	224
	208



	从表6实验数据可以看出，横向拉伸强度有一个验证值超出范围，占比8.3%。
4.3.4 纵向断裂伸长率实验数据及分析
	纵向断裂伸长率实验数据见表7。
表7 纵向断裂伸长率实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≤160
	118
	117
	143
	115
	114
	111

	转移基膜
	≤150
	112
	118
	126
	118
	113
	117



	从表7实验数据可以看出，纵向断裂伸长率都在要求范围之内。

4.3.5 横向断裂伸长率实验数据及分析
	横向断裂伸长率实验数据见表8。
表8 横向断裂伸长率实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≤150
	96
	91
	89
	113
	78
	79

	转移基膜
	≤140
	127
	106
	102
	119
	91
	72



	从表8实验数据可以看出，纵向断裂伸长率都在要求范围之内。

4.3.6 表面张力实验数据及分析
	表面张力实验数据见表9。
表9 表面张力实验数据
单位：m/Nm
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≤46
	45
	42
	42
	42
	42
	44

	转移基膜
	≤46
	45
	42
	42
	42
	42
	44



	从表9实验数据可以看出，表面张力都在要求范围之内。
4.3.7 雾度实验数据及分析
	雾度实验数据见表10。
表10 雾度实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≤5
	3.43
	3.58
	3.49
	3.45
	3.04
	3.5

	转移基膜
	≤5
	2.87
	3.05
	3.14
	3.00
	3.04
	3.0



	从表10实验数据可以看出，雾度值都在要求范围之内。
4.3.8 光泽度实验数据及分析
	光泽度实验数据见表11。
表11 光泽度实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≥120
	125
	126
	128
	124
	124
	137

	转移基膜
	≥120
	126
	126
	127
	124
	124
	138



	从表11实验数据可以看出，光泽度值都在要求范围之内。

4.3.9 150℃/30min热收缩率实验数据及分析
	150℃/30min热收缩率实验数据见表12。


表12 150℃/30min热收缩率实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	纵向
	≤3.0
	1.62
	1.80
	1.56
	1.76
	1.84
	2.0

	
	横向
	≤1.0
	-0.10
	-0.1
	-0.36
	-0.07
	-0.11
	0

	转移基膜
	纵向
	≤3.0
	1.49
	1.5
	1.5
	1.59
	1.51
	1.8

	
	横向
	≤1.0
	-0.44
	-0.5
	-0.44
	-0.52
	-0.56
	-0.1



	从表12实验数据可以看出，150℃/30min热收缩率都在要求范围之内。
4.3.10 190℃/20min热收缩率实验数据及分析
	190℃/20min热收缩率实验数据见表13。
表13 190℃/20min热收缩率实验数据
单位：%
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	纵向
	≤5.0
	4.28
	4.1
	4.44
	4.28
	3.98
	5.0

	
	横向
	≤2.0
	0.62
	0.6
	0.68
	0.94
	0.68
	1.0

	转移基膜
	纵向
	≤5.0
	3.66
	4.0
	3.86
	3.98
	3.56
	4.2

	
	横向
	≤2.0
	-0.72
	-1.0
	-0.72
	-0.72
	-0.79
	-0.4



	从表13实验数据可以看出，190℃/20min热收缩率都在要求范围之内。
4.3.11 摩擦系数实验数据及分析
	摩擦系数实验数据见表14。
表14 摩擦系数实验数据
单位：无
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	纵向
	≤0.50
	0.360
	0.400
	0.313
	0.386
	0.380
	0.35

	
	横向
	≤0.45
	0.300
	0.426
	0.329
	0.330
	0.210
	0.35

	转移基膜
	纵向
	≤0.50
	0.35
	0.379
	0.347
	0.360
	0.26
	0.32

	
	横向
	≤0.45
	0.29
	0.390
	0.351
	0.423
	0.27
	0.32



	从表14实验数据可以看出，摩擦系数都在要求范围之内。
4.3.12 静电电压值实验数据及分析
	静电电压值实验数据见表15。
表15 静电电压值实验数据
单位：KV
	型号
	要求值
	验证值1
	验证值2
	验证值3
	验证值4
	验证值5
	验证值6

	烫金基膜
	≤±3
	+0.1
	+0.2
	+0.1
	+0.3
	-0.3
	+0.3

	转移基膜
	≤±2
	+0.4
	+0.3
	+0.2
	[bookmark: _GoBack]+0.4
	+0.4
	+0.1



	从表15实验数据可以看出，静电电压值都在要求范围之内。

4.4 结论
本文件规定的项目、试验方法和各项性能指标要求，经试验验证，是可行的、合理的，试验方法是科学的。
[bookmark: _Toc363198590]五、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
通过本文件的制订，统一了检测项目和试验方法，了解和掌握了行业当前产品性能和质量状况，促进行业更新和完善产品质量控制硬件设施，加强产品质量控制人员素质和技能水平培训，促进行业标准化人才的培养，为行业高质量发展指明了方向，同时，也加强了专委会与企业、企业与企业间的联系，提高了行业凝聚力。本文件的制订，为烫金转移用聚酯薄膜生产、加工和使用单位和个人提供了一份指南和目标，引导聚酯薄膜生产、加工企业提高产品质量，调动行业制订新标准的积极性，推动行业高质量快速发展。
七、与国际、国外对比情况
未检索到国外同类产品的产品标准。
八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性。 
本文件是团体标准，本文件符合现行相关法律、法规、规章的规定，不涉及强制性标准。
九、重大分歧意见的处理经过和依据 
无。
十、标准性质的建议说明
    建议本文件的性质为团体标准。 
十一、贯彻标准的要求和措施建议 
建议本文件批准发布六个月后实施。 
建议本文件由标委会或协会组织宣贯实施，企业可按照团体标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据团体标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。
十二、废止现行相关标准的建议 
本文件为团体标准，不影响现有行业标准实施。
13、 其他应予说明的事项 
无。
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